Leistungsumfang fiir Wartungen und Inspektionen bei: IIIII ®

CLIMA mmms TECH

Anlagen mit Scrollverdichter, wassergekiihltem

Verdampfer und wassergekiihltem Verfliissiger Firmengruppe
Wartungsart: INSP FW FWW FWR
1. Verdichter
1.01.  Niederdruck und Verdampfungstemperatur mit Manometer messen X X X X
1.02. Hochdruck und Verfliissigungstemperatur mit Manometer messen X X X X
1.03.  Oldruck mit Manometer messen X X X X
1.04. OQlstand und Filllmenge tberpriifen X X X X
1.05. Ol auf Sauregehalt tiberpriifen L] X — —
1.06. Olwechsel nach ca. 3000 - 5000 Betriebsstunden durchfiihren L] — X —
1.07. Kurbelwannenheizung auf Funktion Gberprifen X X X -
1.08. Entlastungseinheiten auf Funktion Uberprifen Ll X X —
1.09. Elektroanschliisse am Motor auf Festigkeit Uberprifen L] — X —
1.10. Bei Bedarf Isolationswiderstand der Motorwicklung Uberprifen L] — — —
1.11.  Stromaufnahme der Motorwicklung(en) messen X X X X
1.12.  Netzspannung zwischen den einzelnen Phasen (iberpriifen L] X X X
1.13.  Druckausgleich zwischen Hoch- und Niederdruckteil priifen L] X X —
1.14.  Verdichter auf allgemeine Laufgerdusche und Vibration priifen X X X X
1.15.  Bei offenen Verdichtern Kupplung Uberpriifen X X X —
2. Verdampfer und Anlagenteile
2.01. Kaltwassereintritts- und austrittstemperatur messen X X X X
2.02. Kaltwasserdurchflussmenge tberpriifen ] X X X
2.03. Strédmungswachter soweit vorhanden auf Funktion Uberprifen 2 2 X X
2.04. Pumpenverriegelung Uberprifen X X X —
2.22. Filtertrocknerwechsel nach ca. 3000 — 5000 Betriebsstunden L] X X X
2.23. Kaltemittelmenge im Schauglas und/oder Sammler priifen X X X X
2.24. Feuchtigkeitsindikator auf Verfarbung priifen X X X X
2.25. Expansionsventil und Uberhitzung priifen X X X X
2.26. Sauggasregler und HeiBgasbypass-Regler soweit vorhanden priifen L] X X X
2.27. Verdampferbegleitheizung soweit vorhanden priifen X X X —
3. Verfliissiger und Anlagenteile
3.01. KUhlwassereintritts- und austrittstemperatur messen 3 X X X
3.02. KUhlwasserdurchflussmenge Uberpriifen — X X X
3.03. Strémungswéchter soweit vorhanden auf Funktion priifen X X X —
3.04. Pumpenverriegelung Uberprifen X X X —
3.11. Kuihlwasserregelung tberpriifen X X X —
3.12. Verflussiger auf Verschmutzung tiberpriifen (Temp. und Druck) X X X X
3.18.  Verflussiger reinigen — — — X
4. Regel- und Sicherheitsgerate (priifen und ggf. nachstellen)
4.01.  Niederdruckschalter X X X X
4.02. Hochdrucksicherheitshalter X X X X
4.03. Oldruck-Differenzschalter X X X X
4.04. Uberstromausloser der Motore X X X —
4.05. Motorwicklungsthermostat X X X —
4.06. Frostschutzthermostat X X X X
4.07. Temperaturregler X X X X
4.08. Druckschalter fiir Ventilatorregelung L] X X X
4.09. Kontakte der Schitze auf VerschleiB3 L] — X —
4.10. Klemmen und Befestigung im Schaltschrank L] X — —
4.24. Lastbegrenzungsreglung Ol X X —
5. Allgemein
5.01. Alle kaltemittelfihrende Teile auf Dichtigkeit Uberprifen X X X X
5.02. Leitungen und Isolierung auf auBere Beschadigung prifen 2 X X X
5.03. Inspektion der Anlage bei Last X X X —
5.04. Erstellung eines Messprotokolles X X X X
5.05. Instruktion des Bedienungspersonals iiber erforderliche X X X X

Reparaturen sowie Uber regelméaBige auszufiihrende Arbeiten



